
 

FURTUN ALI FLEX LD 

 
 

 

 

 

 

 

Descriere: Furtun cu spiră din PVC, interior lis şi exterior corugat cu o rezistenţă ridicată 

anti-îmbătrânire. Recomandat în agricultură datorită flexibilităţii şi rezistenţei ridicate la 

UV. Conform Regulamentului European EU 10/2011 pentru simulanţii A-B-C. 
 

Temperatura de lucru: -10°C … +50°C  

Presiune de lucru: 10 bari 

Aplicaţii: Special utilizat pentru aspiraţia şi transportul lichidelor alimentare şi nealimentare. 

Ţara de provenienţă: Italia  

 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
 

Diam. 
int 
Ø 
mm 

Diam. 
ext 
Ø 

mm 

Presiune 
de lucru 

bar 

Presiune de 
spargere 

bar 

Raza de 
curbură 

mm 

Vacuum 
bar 

Greutate 
g/m 

Lungime 
rolă 
m 

20 25 6 18 145 0,6 170 50 
25 30 6 18 170 0,6 215 50 
30 35 6 18 210 0,6 260 50 
32 37 6 18 220 0,6 270 50 
35 40 6 18 230 0,6 340 50 
38 44 5 15 270 0,6 360 50 
40 46 5 15 290 0,6 390 50 
50 56 5 15 350 0,6 560 50 
60 67 5 15 430 0,5 720 50 
76 84 4 12 630 0,4 980 25 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 


